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Karaat™ Hochleistungs-Nylonmatten

Vorteile und Funktionen

 Losungsgefarbtes Nylon-Garn flir hdchste Wasch- und Farbbestandigkeit.

» 100% EXS Nitrilgummirticken verhindert wirkungsvoll Krauseln und Rissbildung bei jeder Witterung.

« LUTRADUR™ Grundmaterial ist Abnutzungsbesténdig, verhindert Faserverlust und sorgt fur eine starke

Verbindung zwischen Teppich und Gummi.

« High Twist heat set Nylon-Fasern brechen nicht und lassen den Schmutz bis auf den Mattengrund sinken, ohne

dass Schmutz auf der Mattenoberflache verbleibt.

StandardgroBBen

60 x 85 115 x 200 150 x 250

75 x 85 115 x 240 150 x 300

85x 115 115 x 250 200 x 200*

85 x 150 115 x 300 200 x 300*

85 x 300 150 x 200 Maximale GroBe: 200 x 550 cm
115 x 180 150 x 240 MaBtoleranz: +/- 2 %
Spezifikationen

Garn: Nylon Typ 6

Teppichgewicht: 820 gr/m?

Gummi: Nitril EXS ( Kanten 2,5mm / Flache 1,5mm )
Gesamtgewicht: 2.820 gr/m?

Ruckseite: glatt oder genoppt

Auch mit 3mm Gummiriicken erhaltlich

0049 2861 70 38 673

*Grey und Anthracite sind die einzigen Farben,
welche auch in Breiten tiber 150cm erhaltlich
sind. Alle anderen Farben kénnen erst ab einer
Mindestmenge von 100 Ifd. Metern in Breiten
Uber 150cm geliefert werden.

**nur in Breiten von 85 und 115 cm lieferbar

glafte Ruckseite genoppte Riickseite

verstirkte - 5
Trittschutzkanten 100% Nylon Teppich
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slate grey

#30
brown

#50*

anthracite
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red
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blue steel
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blue
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black mink
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clear red
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clear black

#130 §
clear granite §
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clear green

#103
silverstone
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black granite
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